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INV BS

Serie
Type Pompe monoblocco con inverter con comandi bordo quadro

Mono-block pumps with frequency converter and controls on main panel 

INV BS MINOR 40
INV BS MAJOR 60

motore servoventilato, inverter 4 kW
senza stop a secco, con carrello

servo fan motor, 4kW frequency converter
without dry running protection, on trolley

MINOR = 898 / MAJOR = 936 

MINOR = 455 / MAJOR = 528

MINOR = 58.6
MAJOR = 71
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INV BS MINOR 40
Peso-Weight g 31.0 k

INV BS MAJOR 60
Peso-Weight 43.5 kg

* raccordi disponibili p.  / available pipe fittings p.21 21

Trifase
Three-phase
400V / 50Hz
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MINOR 40
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Alimentazione
Feeding

kW

10000 9000 8000 6900 5500 4900 4400 2600 1700
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MAJOR 60
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MAJOR 60
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28 INV BS
MINOR 40
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INV BS MINOR 40

Modello

Type

Raccordi

Fittings

Garolla 40

Ten. Meccanica

Mechanical seal

Giri/min

Rpm

Portata l/h

Capacity l/h

STANDARD BY-PASS

Codice/Code

59354000BSCer.-Grafite-NBR 175÷14001,5

INV BS MAJOR 60 Garolla 60 59356000BSCer.-Grafite-NBR

1320÷10000

4320÷22500175÷9001,85

kW
Girante

Impeller

NR

NR

Alimentazione*

Feeding*

TF 400V/50Hz

TF 400V/50Hz

59334000BS

59336000BS

Codice/Code

POMPE MONOBLOCCO CON INVERTER CON COMANDI BORDO QUADRO
MONO-BLOCK PUMPS WITH FREQUENCY CONVERTER AND CONTROLS ON MAIN PANEL
POMPE MONOBLOC AVEC VARIATEUR DE FRÉQUENCE (INV.) AVEC ARMOIRE ÉLECTRIQUE DE COMMANDE
MONOBLOCKPUMPEN MIT FREQUENZUMRICHTER UND STEUERPANEEL
ELECTROBOMBAS COAXIALES  CON CUADRO DE CONTROL Y VARIADOR DE FREQUENCIA

Motore servoventilato, inverter 4 kW, senza stop a secco, con carrello
Servofan motor, 4kW frequency converter, without dry running protection, on trolley
Moteur avec servoventilateur, variateur de fréquence 4 kW, sans sécurité stop à sec, avec chariot
Motor mit Servolüfter; 4kW Frequenzumrichter ohne Trockenlaufschutz, mit Wagen
Motores servoventilados, variador de frequencia 4kW, sin stop a seco, con carro

(*) MF = Monofase/Single Phase - TF = Trifase/Three Phase
(**) Uscite standard BSP-M (Gas), raccordi a richiesta - Standard inlet/outlet BSP-M (Gas), pipe fittings on demand

LIVERANI s.r.l.

(*) MF = Monofase/Single Phase - TF = Trifase/Three Phase
(**) Uscite standard BSP-M (Gas), raccordi a richiesta - Standard inlet/outlet BSP-M (Gas), pipe fittings on demand

Quadro elettrico standard
Standard control panel

Modello

Type

MAXI

36371056

36371057

Per pompe

For pumps

EP-GR-VA-RID

Codice/Code TF*

36371061

36371063

36371081MX

36371082MX

36371085MX

36371086MX

36371089MX

36371090MX

Quadro elettrico CE
CE control panel

Quadro elettrico CE + stop a secco
CE control panel + dry running protection

Temporizzatore CE
CE timer

Temporizzatore CE + stop a secco
CE timer + dry running protection

EP-GR-VA-RID

EP-GR-VA-RID

EP-GR-VA-RID

EP-GR-VA-RID

Velocità

Speed

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

MINOR - MAJOR

Codice/Code TF*Codice/Code MF*

36371058

36371055

36371060

36371062

36371081

36371082

36371085

36371086

36371089

36371090

-

-

36371059

-

36371083

-

-

-

-

-

QUADRO ELETTRICO STANDARD
CON SOLO INVERTITORE

STANDARD CONTROL PANEL
WITH ONLY SWITCH REVERSER

QUADRO ELETTRICO CE
CON PROTEZIONE TERMICA

CONTROL PANELCE
WITH THERMAL PROTECTION

QUADRO ELETTRICO CE
+ STOP A SECCO

CONTROL PANELCE
+ DRY RUNNING PROTECTION

TEMPORIZZATORE
TEMPORIZZATORE + STOP A SECCO

TIMER
TIMER + DRY RUNNING PROTECTION

QUADRI ELETTRICI
CONTROL PANELS
BOITIER ELECTRIQUES
ELECTRISCHE ANLAGE
CUADROS ELECTRICOS
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Pompe in acciaio inox autoadescanti a girante flessibile
MATERIALE: i modelli MINI e MIDEX sono in acciaio inoxAISI 316. I modelli MINOR-MAJOR-MAXI sono in acciaio inoxAISI 304 (a richiesta InoxAISI 316).
USCITE/RACCORDI: i modelli MINI-MIDEX hanno uscite Gas BSP maschio. I modelli MINOR-MAJOR-MAXI hanno uscite Garolla con raccordi portagomma, morsetti e guarnizioni
compresi nel prezzo. Eventuali uscite diverse sono da specificare in sede di ordine.
TENUTE MECCANICHE: tipo standard (Ceramica-Grafite-NBR). Tenute meccaniche speciali (Widia-Widia-Viton, Carburo Silicio-Carburo Silicio-EPDM, ecc.) da specificare in
sede di ordine.
MOTORE: il grado di protezione dei motori a corrente alternata è IP55.
GIRANTI: tutti i modelli sono con girante in Gomma Naturale (NR). Sono disponibili diverse tipologie di giranti (Nitrile, Neoprene, EPDM, Silicone) da specificare in sede di ordine.
CARRELLO/BASE : i modelli GR-VA-RID-INV sono forniti su carrello.Arichiesta sono disponibili su base inox senza sovrapprezzi.

Pompe ad anello liquido laterale in bronzo
USCITE/RACCORDI: tutte le pompe ed elettropompe 20-25-30-40-50 sono fornite con raccordi portagomma. A richiesta sono disponibili le uscite Macon allo stesso prezzo. Il
modello 70 ha uscite 2”1/2 Gas BSP femmina.
TENUTE: tutti i modelli sono dotati di paraolo NBR ad eccezione dei modelli SPECIAL, SPECIALFM e 70 BZ che sono dotati di tenuta meccanica standard (Ceramica-Grafite-NBR).
Eventuali tenute meccaniche standard ( Ceramica-Grafite-NBR) e speciali (Ceramica-Grafite-Viton oppure Widia-Carburo Silicio-Viton) sono da specificare in sede d'ordine.
MOTORE: il grado di protezione dei motori a corrente alternata è IP55.

Pompe ad anello liquido laterale in acciaio inoxAISI 316
USCITE/RACCORDI: i modelli NEOS-JUNIOR-SENIOR-MASTER hanno uscite Gas BSP maschio. I modelli 70 Inox e 80 Inox hanno uscite Garolla con raccordi portagomma,
morsetti e guarnizioni compresi nel prezzo.
TENUTE: sono differenziate le tariffe con tenuta meccanica standard (Ceramica-Grafite-NBR), tenuta meccanica speciale (Ceramica-Grafite-Viton) e tenuta meccanica speciale
(Widia-Carburo Silicio-Viton).
MOTORE: il grado di protezione dei motori a corrente alternata è IP55.




