
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche : 

 

 Testo, grafica, codici a barre, contatore e date variabili 

 Software di layout pienamente compatibile con UNICODE 

 Contatore e date con cifre romane, arabe, farsi o con caratteri definiti dall’utente 

 Sensore incorporato 

 Supporto per sensore esterno e encoder incluso 

 Allarme inchiostro basso con livello definibile dall’utente 

 Altezza stampa 12,7mm (1/2” inch) 

 Risoluzione definite dall’utente con direzione di stampa 75..600 dpi 

 Riduzione dell’inchiostro da 0 a 50% (4 livelli) per diminuire i costi 

 Separazione tra progettazione e funzionamento. L’operatore non può distruggere nulla del 
layout. 

 Funzione “Spit” per tenere aperti inchiostri a rapida asciugatura 

 La funzione di “Purge” può essere attivata da remoto con input digitale 

 Funzione di ripetizione stampa (1 o più stampe per segnale da sensore) 

 Funzione stampa infinita (stampa continua mentre il sensore è acceso) 

 Peso 1.1 Kg 

 Dimensioni ingombro 100x150x95 (mm) 
 
Queste caratteristiche rendono il marcatore Marko Ink ideale per essere inserito in confezionatrici 
e in macchine dove è necessaria una singola stampa testo / data / contatore, al posto di marcatori 
a getto d’inchiostro o di apparecchiature per la stampa obsolete.       
 


