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ART. 10942a12 
DOS CNP02 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA 

ART. 10942a01 
DOS CNE01 
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NOTA 

 SEGNALI CONVENZIONALI 
  

             PERICOLO GENERICO: lesioni alle persone                                               PERICOLO TENSIONE ELETTRICA : lesioni alle persone  
 
 
PERICOLO SCHIACCIAMENTO  lesioni a persone                                 PERICOLO gravi danni alla macchina  

 
E’ FACOLTA’ DEL COSTRUTTORE APPORTARE VARIAZIONI ALLA PRODUZIONE E AL MANUALE SENZA CHE CIO’ COMPORTI L’OBBLIGO DI AGGIORNARE PRODUZIONE E MANUALI PRECEDENTI 

Riserva di tutti i diritti sul presente manuale di istruzioni per l’uso. Non è consentita alcuna riproduzione anche parziale del 
manuale di istruzioni per l’uso senza la nostra autorizzazione scritta. 

 
 

GARANZIA 
La garanzia dei nostri prodotti ha durata 12 mesi dalla data di spedizione della merce, attestata con 
scontrino fiscale o fattura emessa dal venditore da noi autorizzato.La garanzia riconosce la sostituzione 
gratuita dei pezzi o prodotti venduti con provati difetti di fabbricazione.  La ns. ditta si riserva la facoltà 
di valutare con propri tecnici se il pezzo o prodotto è stato correttamente installato e di verificare le 
esatte modalità di impiego (ovvero di impiego diverso da quanto previsto dal presente manuale).   I 
prodotti da riparare e/o sostituire dovranno essere spediti in porto franco. Le spese di ritorno al cliente 
saranno a carico del medesimoNon verranno riconosciute spese per il montaggio sulla  macchina dei 
pezzi sostituiti in garanzia.Non verranno riconosciute spese per riparazioni effettuate da terzi se non a 
seguito di accordi da noi confermati per iscritto. Non verranno riconosciute richieste di danni e/o 
indennizzi.  
La garanzia decade automaticamente nei seguenti casi: 1) utilizzo improprio del prodotto 2) riparazioni 
effettuate da personale da noi non autorizzato 3) utilizzo di ricambi non originali 4)installazioni 
elettriche effettuate da personale non specializzato 5) nei casi di irregolarità nei pagamenti  
 

 

TABELLA TECNICA 
 

ART. 
 

DENOMINAZIONE 
VOLUME 

RIEMPIMENTO(ml) 
  MIN              MAX 

Toll. PRODUZIONE 
Pezzi/Ora 

PESO 
Kg. 

MISURE INGOMBRO 
CM 

A B H 
10942a01 DOS CNE01 30 1000 +-0,5% 600 45 95 28 45 
10942a12 DOS CNP02 30x2 1000x2 +-0,5% 1200 55 95 38 45 

 

CAPITOLO 1:                       DESCRIZIONE DELLA MACCHINA- 
Vi ringraziamo per aver scelto la ns DOSATRICE VOLUMETRICA DOS CNE/CNP. SEGUENDO 
ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI, potrete riempire bottiglie o altri recipienti di diverse dimensioni 
con liquidi aventi anche densità elevate.  
La macchina Vi permetterà di effettuare un riempimento rapido e preciso con diversi liquidi e su 
bottiglie di varie dimensioni. 
DOS CNE/CNP è una macchina realizzata in robusta struttura di acciaio inossidabile alimentare. Tutti i 
suoi componenti interni sono realizzati in materiali idonei al contatto con alimenti, anche contenenti 
percentuali elevate di alcool. 

 

CAPITOLO 2                     AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA 
La mancata osservanza di queste avvertenze solleverà la scrivente da qualsiasi responsabilità 
in caso di incidenti a persone,animali e danni alle cose o alla macchina stessa (ciò comporta 
anche il decadimento della garanzia). 

Prima di mettere in funzione la macchina l’utilizzatore deve saper eseguire tutte le operazioni descritte 
nel presente manuale con competenza e in totale sicurezza 
2.1 Misure di protezione a cura dell’utilizzatore l’utilizzatore deve osservare tassativamente le norme 
antinfortunistiche in vigore nel paese ove opera. In particolare deve: sostituire immediatamente i pezzi 
deteriorati con ricambi originali. Non eseguire di propria iniziativa interventi che non siano ammessi in 
questo manuale, nel dubbio interpellare il nostro servizio tecnico    
 

2.2 Protezioni  e cautele significative        
La macchina dosatrice è costruita in modo tale da rendere inoffensive le parti in movimento. 
 
La manomissione dei dispositivi di protezione con macchina sotto pressione di aria è VIETATA. 
 
 
 

CAPITOLO 3:                            USO PREVISTO E NON PREVISTO 
MACCHINA DI USO LIMITATO A UN SOLO UTILIZZATORE PROFESSIONALE,  
L’UTILIZZATORE STESSO SARA’ UNICO RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA PRESENTE NORMA   
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  

 
 
 

NOTA 
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CAPITOLO 4:                              MOVIMENTAZIONE E DISIMBALLO 
La macchina nella versione standard è consegnata, pronta all’uso protetta film estensibile in plastica. 
CONTROLLARE AL MOMENTO DELLO SCARICO,L’INTEGRITA’ DELL’IMBALLO. SE QUESTO RISULTA 
DANNEGGIATO DOVRA’ ESSERE  EVIDENZIATO AL TRASPORTATORE E ANNOTATO SUL DOCUMENTO 
CHE ACCOMPAGNA LA MACCHINA.  
LA DITTA COSTRUTTRICE NON RISPONDE DI DANNI DOVUTI AL TRASPORTO 
Aprire la scatola, togliere le protezioni, sfilare lentamente la macchina all’esterno della scatola. Togliere 
la protezione in plastica. 
 

IL MATERIALE DI SCARTO DELL’IMBALLO SARA’ SELEZIONATO IN BASE ALLE NORME VIGENTIE 
SMALTITO RAPIDAMENTE IN NORMALE DISCARICA 

 
 

CAPITOLO 5:             SCELTA DEL LUOGO DI LAVORO ABBIGLIAMENTO  
DOS CNE/CNP in versione standard è una macchina da banco, pertanto occorre individuare un piano di 

appoggio o un tavolo sufficientemente robusto e in piano per poter fissare la macchina stessa. 
La macchina dovrà essere appoggiata lontano dal bordo del tavolo in modo da evitare dannose 
cadute accidentali. 

 

5.1 L’ambiente dovrà essere ben illuminato e asciutto la postazione di lavoro sul davanti e sui fianchi 
della macchina dovrà essere lasciata completamente  libera. 
5.2 L’abbigliamento dell’operatore dovrà comprendere guanti resistenti al taglio, grembiule pesante 
lungo, calzature con suola antisdrucciolo per salvaguardarsi da caduta accidentale di bottiglie. 
 
CAPITOLO 6                   NORME GENERALI DI MESSA A PUNTO  
6.1 Prima di utilizzare la macchina, pulire tutte le parti che vanno in contatto con il prodotto da 
riempire. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi per la pulizia, soprattutto sui tubi in gomma. 
6.2 Tirare verso l’alto il pomello del regolatore di pressione, ruotarlo lentamente tenendo sotto occhio il 
manometro e impostare una pressione idonea all’utilizzo della macchina. La pressione deve essere 
compresa tra 4 e 8 bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Controllare che tutti i raccordi, tubi prodotto e tubi dell’aria siano correttamente fissati e che non 
abbiano perdite di alcun tipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Utilizzare i 2 regolatori di pressione posizionati sul cilindro per impostare la corretta velocità di 
scorrimento, per evitare schizzi del prodotto fuori dal recipiente. 
6.5 Utilizzare la manopola Pos.6 per regolare la capacità di riempimento e, usando la bacchetta 
regolabile, impostare il beccuccio Pos.12 all’altezza corretta per riempire il recipiente in utilizzo (2mm 
dal collo del recipiente). 

Fig.3 

Fig.4 
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CAPITOLO 7                                     FUNZIONAMENTO  
Una volta impostata correttamente la macchina dosatrice si può iniziare con il riempimento. 
7.1 Posizionare la bottiglia o recipiente sotto il beccuccio e premere il comando a pressore per avviare 
un ciclo di riempimento. Durante un ciclo di riempimento, il dosatore riempie il recipiente e ricarica in 
automatico il pistone per il ciclo successivo. 
7.2 è possibile impostare la modalità automatica utilizzando la leva di comando Pos.4. In questa 
modalità la macchina, una volta terminato un ciclo di riempimento, avvia immediatamente quello 
successivo, per permettere all’operatore di sostituire i recipienti senza premere nuovamente il comando 
di avvio ad ogni ciclo. 
7.3 Una volta terminato l’utilizzo assicurarsi di svuotare la macchina, per fare ciò è sufficiente 
effettuare due cicli con il tubo di aspirazione tolto dalla vasca di pescaggio del prodotto (tubo vuoto). 
 
 
 
 

CAPITOLO 8                    MANUTENZIONE DELLA MACCHINA 
 
 

DA EFFETUARSI CON TUBO ARIA DISINSERITO  
 

8.1 GIORNALIERA  
Evacuare con getto d’aria l’eventuale sporcizia che fermandosi sul beccuccio o sul pistone può 
ostacolare il buon  funzionamento della macchina.  
8.2 SETTIMANALE Lubrificare con lubrificanti alimentari tutte le parti meccaniche in movimento. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Fig.9 


