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FORNELLI PER CAPSULE TERMORETRAIBILI ARIA CALDA  

HOT AIR – HOT AIR MINI – HOT AIR MASTER 
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 

IMPORTANTE: DA LEGGERE SUBITO ATTENTAMENTE PRIMA DEL COMPLETO DISIMBALLO 
DA TENERE SEMPRE NEI PRESSI DELLA MACCHINA PER CONSULTAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA 
ARTICOLO. NOME MATRICOLA ANNO 
 

21404b 
 

PVC HOTAIR………..           
 

 ………………. 
 

        2018 
 
 
 
 
 

N. ART NOME 

1 21404 FORNELLO HOT AIR 
1a  SCHEMA FUNZIONAMENTO 
1b 21419 RESISTENZA 1000W  
2 21409 FORNELLO HOT AIR MINI 
3 21438 FORNELLO HOT AIR MASTER 
4 21430 INTERRUTORE-REGOLATORE 
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2 

4 

Fig.1 
HOT AIR 

Fig.3 
HOT AIRMASTER 

Fig.1a 

Fig.1b 

Fig.4 

Fig.2 
HOT AIR MINI 
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 SEGNALI CONVENZIONALI  
  

           PERICOLO GENERICO: lesioni alle persone                                                   PERICOLO TENSIONE ELETTRICA : lesioni alle persone  
 
 
           PERICOLO di gravi ustioni                                                                                     PERICOLO gravi danni alla macchina  
 
E’ FACOLTA’ DEL COSTRUTTORE APPORTARE VARIAZIONI ALLA PRODUZIONE E AL MANUALE SENZA CHE CIO’ COMPORTI L’OBBLIGO DI AGGIORNARE i MANUALI PRECEDENTI 

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO NEL PRESENTE MANUALE SOLLEVA LA DITTA PRODUTTRICE DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ 
Riserva di tutti i diritti sul presente manuale d’uso e manutenzione con divieto di riproduzione anche parziale senza la nostra autorizzazione scritta. 

 

GARANZIA 
La garanzia dei nostri prodotti ha durata 12 mesi dalla data di spedizione della merce, attestata con 
scontrino fiscale o fattura emessa dal venditore da noi autorizzato. La garanzia riconosce la sostituzione 
gratuita dei pezzi o prodotti venduti con provati difetti di fabbricazione. La ns. ditta si riserva la facoltà di 
valutare con propri tecnici se il pezzo o prodotto e’ stato correttamente installato e di verificare le esatte 
modalità di impiego. I prodotti da riparare e/o sostituire dovranno esserci ritornati in porto franco. Le 
spese di ritorno al cliente saranno a carico del medesimo 
Non verranno riconosciute spese per il montaggio sulla  macchina dei pezzi sostituiti in garanzia. 
Non verranno riconosciute spese per riparazioni effettuate da terzi se non a seguito di accordi da noi 
confermati per iscritto. Non verranno riconosciute richieste di danni e/o indennizzi.  
La garanzia decade automaticamente nei seguenti casi: 
utilizzo improprio del prodotto 2) riparazioni effettuate da personale da noi non autorizzato 3) utilizzo di 
ricambi non originali.4)installazioni elettriche effettuate da personale non specializzato  

 
 

TABELLA TECNICA  vedi scheda identificativa pag.1  
ARTICOL
O 

NOME PRODUZIONE  
ORARIA* 

DIAMETRO 
ESTERNO 
CAPSULA 

POTENZA Peso kg Misure mm. 

VOLT WATT Senza miscela largh prof. H 

21404 PVC HOT AIR 700 45 230 1000 1,450 100 225 225 
21409 PVC HOT AIRMINI 700 30 230 1000 1,450 80 225 225 
21438 PVC HOT AIRMASTER 600 90 230 1100 1,650 130 250 225 

ACCESSORI oRICAMBI 
Accessori 
21419 RESISTENZA HOTAIR  230 1000     
21419a RESISTENZA HOTMINI  230 1100     
21419a RESISTENZA HOTMASTER  230 1100     
21430 INTERRUTTORE REGOLATORE DI TENSIONE 230 1200 0.6 150 120 100 

* PRODUZIONE dato puramente indicativo influenzato in modo predominante dall’operatore 
 

 

CAPITOLO 1:                                    DESCRIZIONE DELLA MACCHINA- 
Vi ringraziamo per aver scelto il nostro FORNELLO PER Capsule PVC TERMORETRAIBILI HOT AIR 
HOT AIR E L’attrezzatura Vi permetterà, SEGUENDO ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E 
ATTENENDOVI  SCUPOLOSAMENTE ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE, di sigillare in sicurezza, con capsule 
PVC termoretraibile i colli già tappati delle bottiglie. L’attrezzatura è composta da una resistenza elettrica 
racchiusa in contenitore di metallo, da un motore che muove una ventola avente lo scopo (vedi frecce 
nere rosse fig 1a e fig2) 1) HOT AIR-HOTAIRMINI di spingere e centrare verso il basso la capsula 
riscaldata 2) HOTAIRMASTER di tenere raffreddato il punto di appoggio fornello capsula metallica dei 
vasetti. Un interruttore a due posizioni permette di comandare efficacemente l’accensione o il 
raffreddamento di fine lavoro. 
 

CAPITOLO 2                       AVVERTENZE GENERALI SI SICUREZZA 
La mancata osservanza di queste avvertenze solleverà la scrivente da qualsiasi responsabilità 
in caso di incidenti a persone danni alle cose o alla macchina stessa (ciò comporta anche il 
decadimento della garanzia) 

Prima di mettere in funzione la macchina l’utilizzatore deve saper eseguire tutte le operazioni descritte nel 
presente manuale con competenza e in totale sicurezza 
 

2.1 Misure di protezione a cura dell’utilizzatore 
L’utilizzatore deve osservare tassativamente le norme antinfortunistiche in vigore nel paese ove opera in 
particolare: staccare la spina di corrente ogni volta che si deve intervenire sulle parti elettriche per 
riparazioni e/o manutenzioni. Accertarsi che l’impianto elettrico sia dotato di efficiente impianto di messa 
a terra.  
Non eseguire di propria iniziativa interventi che non siano ammessi in questo manuale, nel dubbio 
interpellare il servizio tecnico  
2.2 Protezioni  e cautele significative 

La macchina è progettata in modo che tutte le parti sotto tensione sono rese inoffensive tramite 
carenature, le parti esterne, e specialmente interne, a macchina accesa diventano ROVENTI.   
NON TOCCARE MAI LE PARTI IN METALLO CROMATO QUANDO LA MACCHINA E’ ACCESA   

NOTA 
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CAPITOLO 3       USO PREVISTO E NON PREVISTO - TEMPERATURE DI ESERCIZIO 
 

MACCHINA DA UTILIZZARE SOTTO LA PIENA RESPONSABILITA’ di un solo OPERATORE SPECIALIZZATO, 
DURANTE IL FUNZIONAMENTO della macchina deve sempre rimanere nei paraggi della stessa.  
IL CONDUTTORE DEVE COSTANTEMENTE VIGILARE affinché eventuali collaboratori PRESENTI ESEGUANO CON 

          PRECISIONE LE ISTRUZIONI DA LUI SOLO IMPARTITE. 
        MACCHINA DI USO LIMITATO A UTILIZZATORI PROFESSIONALI 
        TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
 

3.1 USO Progettata per riscaldare e ammorbidire la sottile lamina in PVC termoretraibile di cui è costituita 
la capsula, posta a sigillo di bottiglie flaconi o vasi pieni di vino liquori salse marmellate, preventivamente 
tappati. Una volta tolto il fornello, con eliminazione del riscaldamento, si ha automaticamente la 
retrazione e lo stiramento della capsula sul tappo e sul collo della bottiglia, del flacone o del vasetto. 

 

3.2 MACCHINA NON IDONEA PER USO CONTINUO.  
Obbligatorio di non lasciare acceso il fornello SE NON DURANTE L’USO.  
Obbligatorio preparare molte bottiglie e lavorare continuamente.  

3.3 NON APPOGGIARE IL FORNELLO ACCESO COME in foto 1-3 LA MACCHINA SURRISCALDA 
il motore e la resistenza POTREBBERO BRUCIARE. Danni non coperti da garanzia. 
 

3.4 TEMPERATURE Il fornello funziona con temperatura di esercizio da 140 a 200°C.  
NON UTILIZZARE PER RISCALDARE PRODOTTI PERICOLOSI PER CONTATTO E/0 INALAZIONE  
NON UTILIZZARE LA MACCHINA IN AMBIENTE ESPLOSIVO  
NON UTILIZZARE VICINO A FIAMME LIBERE  

 

CAPITOLO 4:                         MOVIMENTAZIONE E DISIMBALLO 
La macchina nella versione standard è normalmente consegnata in scatola di cartone protetta 
da sacchetto in plastica. 
Evidenti danni all’imballo, al momento dello scarico, dovranno essere notificati al trasportatore  
notificati sul documento di accompagnamento 

               LA DITTA COSTRUTTRICE NON RISPONDE DI DANNI DOVUTI AL TRASPORTO 
Tagliare il nastro da imballo, aprire la scatola, estrarre il fornello e controllare la corrispondenza di tutto 
quanto previsto. Se non corrisponde chiamare per informazioni.  

IL MATERIALE DI SCARTO DELL’IMBALLO SARA’ SELEZIONATO E SMALTITO RAPIDAMENTE IN NORMALE DISCARICA  
 

CAPITOLO 5: :           scelta del  LUOGO DI LAVORO-ABBIGLIAMENTO  
5.1 LUOGO DI LAVORO 
Accertarsi che il piano del tavolo dove appoggeremo il fornello a fine lavoro (quindi caldo) non sia 
costituito da materiale infiammabile, possibilmente procurarsi una piastra in metallo o in materiale 
refrattario, per appoggiare il fornello. L’ambiente dovrà essere ben illuminato, la postazione di lavoro 
dovrà essere lasciata completamente sgombra per un raggio di circa 1 metro intorno. 

5.1.1ATTENZIONE alla prima accensione l’apparecchio emanerà una notevole quantità 
di fumi e ODORI SGRADEVOLI, (NON NOCIVI Vedi scheda tecnica §10cartone FIRETEMP) si 
consiglia per ovviare all’inconveniente, di accendere per almeno 20-25 minuti, il 

fornello all’aperto o in ambiente fortemente aereato. Se impossibilitati occorre provvedere 
all’installazione di idonea cappa aspirante.  

5.1.2NON LASCIARE INCUSTODITO, e specialmente acceso, il fornello in prossimità dei bordi del 
tavolo di appoggio. Un urto, le semplici vibrazioni della ventola potrebbero provocarne la caduta 
con GRAVI CONSEGUENZE PER PERSONE, ANIMALI, E ALLA MACCHINA STESSA. 

5.2 ABBIGLIAMENTO 
L’abbigliamento dell’operatore dovrà essere idoneo al tipo di prodotto trattato, in ogni caso 
indossare: guanti resistenti al calore, calzature con suola antisdrucciolo per salvaguardarsi da 
scivolate dovute ad accidentali rotture di bottiglie cadute. 

 

CAPITOLO 6:                    NORME GENERALI DI MESSA A PUNTO  
6.1 Prima di inserire la spina nella presa di corrente, occorre verificare la corrispondenza della 
tensione di rete con quanto indicato sul bollino della macchina. 
6.2 NON OSTRUIRE LA GRIGLIA POSTA SULLA VENTOLA   

6.3 predisporre un tavolo con sopra le bottiglie già tappate. Distanziare 
le bottiglie tappate in modo che il fornello possa essere inserito nel collo 
di una bottiglia senza toccare le bottiglie vicine. 
CAPITOLO 7                    FUNZIONAMENTO (vedere § precedenti)        
7.1 Portare il selettore da 0 SPENTO a pos II TUTTO ACCESO (motore 
ventola e resistenza accesi).  
7.2 Attendere circa 20minuti fino a vedere la resistenza diventare di colore rosso scuro, la temperatura al 
centro del fornello oscilla in questo momento fra i 200/250°C.   
 

Fig.3 
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PERICOLO USTIONI. Da questo momento è vietato toccare la macchina, 
USARE SOLO L’IMPUGNATURA ISOLANTE. NON FARE MOVIMENTI BRUSCHI FARE 
ATTENZIONE a chi Vi circonda.  

                 Non vi avvicinateVi a liquidi infiammabili PERICOLO DINCENDIO  
 

7.3 Mentre si attende il raggiungimento della temperatura di esercizio (circa 20 MINUTI) si può 
procedere ad inserire le capsule in PVC sui colli delle bottiglie  

 

7.4 Da questo momento si può COMINCIARE A LAVORARE  
7.5 Centrare lentamente il fornello sul collo della bottiglia e abbassare, fino a coprire completamente la 
capsula in PVC. Vedi fig.1a. lasciare in posizione 1-3 secondi, (dipende dallo spessore del PVC) 

7.6 Alzare lentamente, il fornello LA BOTTIGLIA E’ PERFETTAMENTE SIGILLATA 
ATTENZIONE: Non toccare per alcuni istanti la capsula in PVC (per non compromettere 
l’operazione di stiramento). Fare attenzione a non toccare mai la capsula con le parti roventi del 

fornello sia in fase di inserimento che di estrazione. 
7.7 SPEGNIMENTO MACCHINA. A fine lavoro per non surriscaldate e deteriorare il motorino, occorre 
favorire il raffreddamento della macchina portando l’interruttore in POS1 (motore ventola acceso – 
resistenza spenta) per almeno 10 minuti. 
7.8 Portando il selettore in POS 0 avremo lo spegnimento completo.  
7.9 Staccare la spina dalla presa di corrente   
7.10 VEDERE OPZIONE REGOLATORE TEMPERATURA §10  
  

CAPITOLO 8                 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA 
DISINSERIRE LA SPINA DI CORRENTE. 
Non bagnare il fornello, per la pulizia usare un panno umido per pulire l’esterno della macchina. 
Se la resistenza ha assorbito umidità non deve essere accesa, deve essere inviata in riparazione   

         Stoccaggio della macchina in ambiente asciutto. 
CAPITOLO 9                                        

INCONVENIENTE MOTIVO DEL GUASTO SOLUZIONE 
Inserita la spina il fornello non si scalda Manca corrente 

cavo elettrico, spina,  
-Controllare cavo, spina presa, 
interruttore generale differenziale.  

Accertata presenza di corrente 
Inserita la spina premuto in II la ventola 
gira ma il fornello non scalda 

Selettore guasto, 
Resistenza guasti 

-Richiedere ricambi originali oppure 
inviare per riparazione.   

Accertata presenza di corrente 
Inserita la spina premuto in II la ventola 
non gira ma il fornello scalda 

Selettore guasto, 
Motore ventola guasto 

-Richiedere ricambi originali oppure 
inviare per riparazione.   

 

CAPITOLO 10                              CARTONE FIRETEMP vedere §5.1.1 
FIRETEMP è il cartone isolante interposto fra la resistenza e il guscio esterno del fornello la sua 
funzione è quella di trattenere il calore all’interno della tazza di riscaldamento e 
principalmente di rendere meno rovente la superficie esterna del fornello. 
 

 
10.1 SCHEDA TECNICA  
10.1a cartone a base di fibre minerali senza ceramica. 
10.1b non contiene e non libera anche se sottoposto ad alte temperature, sostanze pericolose 
per l’uomo e per gli animali. 
10.1c CARATTERISTICHE colore: beige. Temperatura limite di utilizzo 1000°C. Densità: 1 
Perdita al fuoco a 800°C: 12%. Resistenza alla trazione: 1)longitudinale 40 kg/cm 2) trasversale 
30kg/cm. RITIRO A 1000°C (24ore) <1%. Compressibilità secondo ASTM f36 metodo K 
(40KG/CM):10% . Ritorno elastico:40% .Formato standard: 1mt x 1mt. Spessori standard 
2,3,4,5,6,7,8,10mm. (+-10%) 
FIRETEMP: CARTONE TERMICO 
Utilizzato dalla ditta SPAGNI SNC  
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CAPITOLO 11              FUNZIONAMENTO CON REGOLATORE-INTERRUTTORE 

Vedere accessori tavola tecnica pag. 2 

accessorio 

INTERRUTTORE-REGOLATORE DI TENSIONE 
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 

IMPORTANTE: DA LEGGERE SUBITO ATTENTAMENTE PRIMA DEL COMPLETO DISIMBALLO 
DA TENERE SEMPRE NEI PRESSI DELLA MACCHINA PER CONSULTAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1 Verificare che la freccia del selettore posA2 sia su OFF 
11.2 Inserire la spina del fornello nella presa dell’interruttore-regolatore pos A3 
11.3 Portare il selettore da 0FF (spento posX) a MAX temperatura (pos. Y).  
11.4 Attendere alcuni minuti fino a vedere la resistenza diventare di colore rosso scuro. 
11.5 Portare il selettore in posizione intermedia pos.Z  
11.6 Si può cominciare a lavorare  

11.7 Le regolazioni di temperatura e tempi di permanenza ottimali si ottengono solo procedendo 
per tentativi in base alle caratteristiche termiche dei prodotti in lavorazione. 

11.8 SPEGNIMENTO MACCHINA. Portando il selettore in POS OFF avremo lo spegnimento completo.  
11.9 Staccare la spina posIN dalla presa di corrente. 

 

art. 
21430 

X Y Z 

3 

IN 230V 

2 

1 

A A1 

A2 A3 

OUT 

4 

5 

6 

7 
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NON UTILIZZARE LO STRUMENTO PER REGOLARE LA TENSIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodotto soggetto a raccolta differenziata dei RAEE RIFIUTI ELETTRICI ELETTORNICI  
Il prodotto è stato sviluppato e prodotto con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.  
Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono 
essere mescolati con i rifiuti domestici generici. 
Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati. 
In alternativa in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo 
prodotto equivalente.  
Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute 
umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato.  
Per ulteriori dettagli contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. 
In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La DITTA SPAGNI sas DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ CHE IL FORNELLO SOPRA IDENTIFICATO, 
E’ COSTRUITO IN ARMONIA ALLE NORME ISO 9000  
PRODOTTA CON MATERIALI CONFORMI AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PREVISTI DALLE DIRETTIVE. 93/68 CEE 89/336/CEE 
E 73/23/CEE 
 
 
 

Il legale Rappresentante 
IVANO SPAGNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


