
STERILIZZATRICE - SCIAQUATRICE LAVASTERIL  

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
IMPORTANTE 

DA LEGGERE SUBITO ATTENTAMENTE PRIMA DEL COMPLETO DISIMBALLO 
DA TENERE SEMPRE NEI PRESSI DELLA MACCHINA PER CONSULTAZIONI 
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 SEGNALI CONVENZIONALI    

           PERICOLO GENERICO: lesioni alle persone                                                  PERICOLO TENSIONE ELETTRICA : lesioni alle persone  
 
 
            PERICOLO ORGANI IN MOVIMENTO: lesioni alle persone                      PERICOLO gravi danni alla macchina  
 
 

 

E’ FACOLTA’ DEL COSTRUTTORE APPORTARE VARIAZIONI ALLA PRODUZIONE E AL MANUALE SENZA CHE CIO’ COMPORTI L’OBBLIGO DI AGGIORNARE i MANUALI PRECEDENTI 
LA MANCATA OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO NEL PRESENTE MANUALE SOLLEVA LA DITTA PRODUTTRICE DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ 

Riserva di tutti i diritti sul presente manuale d’uso e manutenzione con divieto di riproduzione anche parziale senza la nostra autorizzazione  
 

 

TABELLA TECNICA 
ART NOME RECIPIENTI PROD H* MISURE  

1) O-T-F 2) ONE 1) 2) A B H Peso K 
d foro  D est d foro  D est     

11006-01 LAVASTERIL ONE-ONE 12 200 12 200 400 400 60 60 140 8 
11012-02 LAVASTERIL TWIN-ONE 12 140 12 200 700 400 60 60 140 8 
11006-04 LAVASTERIL FOUR-ONE 12 120 12 200 900 400 60 60 140 9 
accessori 
11150** FILTRO A3 disoleatore 1mj +disoleatore 0,5mj +deodorante caboni attivi  
*RESA ORARIA ORIENTATIVA RIFERITA A BOTTIGLIE BORDOLESI INFLUENZATA DALL’OPERATORE 
**filtro aria A3 Permette di ottenere irrilevanti cadute di pressione, con lunghe durate dell’elemento filtrante, a garanzia di una costante qualità in uscita. 
Connessioni attachi 1/4 BSP attacco rapido per rilsan d 6mm. Materiali: fusione in alluminio di alta qualità e alta densità. Cromatura totale interna ed 
esterna che evita lo sfaldamento e la corrosione.- verniciatura esterna a polvere antiabrasiva monocomponente.  
CAPITOLO 1:                       DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
Vi ringraziamo per aver scelto la ns. attrezzatura ad uso manuale per lavaggio a spruzzo oppure soffiaggio 
con aria compressa filtrata o gas inerti di bottiglie vetro e flaconi in genere con misure rientranti in tabella 
tecnica  
LAVASTERIL Vi permetterà di lavare con acqua a pressione di rete, recipienti nuovi o di recupero, in vetro 
eo PET eo taniche in plastica di qualsiasi forma rientranti nelle misure indicate in tabella tecnica.  
LAVASTERIL Vi permetterà di soffiare con aria compressa (compressore e filtro aria a richiesta) o gas 
inerti , recipienti nuovi che divranno essere riempiti con olio anche extravergine di oliva, in vetro eo PET 
eo taniche in plastica di qualsiasi forma rientranti nelle misure indicate in tabella tecnica. 
 

 

CAPITOLO 2                     AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA 
La mancata osservanza di queste avvertenze solleverà la scrivente da qualsiasi responsabilità in 

caso di incidenti a persone danni alle cose o alla macchina stessa e provocherà il decadimento della 
validità della garanzia.  

Prima di mettere in funzione l’attrezzatura l’utilizzatore deve saper eseguire tutte le operazioni 
descritte nel presente manuale con competenza e in totale sicurezza 

 

2.1 Misure di protezione a cura dell’utilizzatore 
Non premere il pedale con immissione di acqua o aria aperti senza aver inserito una bottiglia negli steli 
erogatori di lavaggio 
 

CAPITOLO 3:                USO PREVISTO E NON PREVISTO-MATERIALI 
Macchina ad uso limitato ad un solo operatore professionale 

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
3.1 per LAVARE con getti di acqua di rete eventualmente riscaldata, pressione max 3 bar 
Altri usi non sono consentiti se non da noi autorizzati per iscritto. 

TEMPERATURE ESTREME DI LAVORO +15 +40°C.  
 
 
 

3.2 MATERIALI VASCA RACCOLTA Pos V acciaio inox AISI 304, aste lai lavaggio AISI 304, bocchettone 
scarico in moplen  
 

 

CAPITOLO 4:                          MOVIMENTAZIONE E DISIMBALLO 
LAVASTERIL nella versione standard è normalmente consegnata imballata in scatola di cartone ondulato,   
CONTROLLARE AL MOMENTO DELLO SCARICO, L’INTEGRITA’ DELL’IMBALLO. SE QUESTO RISULTA 
DANNEGGIATO DOVRA’ ESSERE CONTESTATO AL TRASPORTATORE CON ANNOTAZIONE SUL 
DOCUMENTO CHE ACCOMPAGNA LA MACCHINA, LA DITTA COSTRUTTRICE NON RISPONDE DI DANNI 
DOVUTI AL TRASPORTO  
Il peso limitato permette di spostare agevolmente la macchina fino all’area prevista per l’utilizzo 

SEGUIRE LE INDICAZIONI ALTO FRAGILE E NON CAPOVOLGERE 
SELEZIONARE E SMALTIRE RAPIDAMENTE IN NORMALE DISCARICA I MATERIALI DELL’IMBALLO  
 
 
 

NOTA 

NOTA 

NOTA 
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NOTA 

CAPITOLO 5:               scelta del  LUOGO DI LAVORO-ABBIGLIAMENTO  
5.1 L’area di lavoro di LAVASTERIL dovrà essere conforme alle disposizioni di legge inerenti il prodotto trattato.  

In particolare accertarsi che i piedi della macchina appoggino su un piano idoneo e che nei pressi 
dello scarico della macchina ci sia uno scarico a pavimento.  
La macchina deve poter scaricare l’acqua residua di lavaggio direttamente in fogna. 

 

5.2 ABBIGLIAMENTO 
 

L’abbigliamento dell’operatore dovrà comprendere (per salvaguardarsi dagli spruzzi 
accidentali) occhiali a schermo totale, guanti, grembiule pesante lungo, calzature con  
suola antisdrucciolo. 

 
 

CAPITOLO 6:                     NORME GENERALI DI MESSA A PUNTO  
6.1 USO di LAVASTERIL COME MACCHINA SCIACQUATRICE/STERILIZZATRICE  
6.2 Collegamento idraulico (fig.02a) collegare l’entrata con tubo (fornibile a richiesta), di diametro 15-
16mm, del tipo con spirale plastica o metallo. 

Collegare alla rete idrica che deve avere maximo 3 bar di pressione. Provvedere a stringere i tubi 
con fascette affinché i raccordi ed eventuali giunti siano a tenuta.  
 
 

CAPITOLO 7:             FUNZIONAMENTO - SCIACQUATRICE schema fig. 02b  
7.1 SCIACQUATURA di bottiglie di vetro nuove oppure usate. 
7.1a Aprire il rubinetto di rete idrica  
7.1b Inserire il tubo di lavaggio pos01 nel recipiente da lavare. 
7.1c Introdurre il recipiente fino a quando tocca il fermo pos04  
7.1e Tenere il fondo del recipiente  
7.1f Premere il pedale pos09, l’acqua in pressione attraverso i fori diversamente inclinati lava il recipiente. 
7.1g Ruotare lentamente il recipiente 45°A DX 45°A SX 
7.1h Lasciare il pedale se si desidera terminare il ciclo.  
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fig.02a 

 N Art. Denominazione 
46  Attacco tubo acqua di lavaggio 
47  Asta comando getti lavaggio 
49  Guarnizione Piana 24x9x3 
50  Molla ritorno pedale comando 
51  Guarnizione a labbro 
52  Guida asta comando  
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fig.02b 

N Art. Denominazione 
41  Rubinetto acqua rete (3bar) 
42  Bottiglia inserita 
43  Asta c/ ugello pluridirezionato 
44  Appoggio bottiglia 
45  Cono convogliatore c/scarico 
46  Attacco tubo acqua di lavaggio 
47  Asta comando getti lavaggio 
48  Pedale apertura acqua 
   

 

Fig.9 Schema INSTALLAZIONE IDRAULICA LAVASTERIL 

41 

42 

43 
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CAPITOLO 8:                       FUNZIONAMENTO - SOFFIATRICE  
8.1 SOFFIATURA bottiglie vetro oppure PET per successivo riempimento con olio extravergine di oliva, 
aceto balsamico tradizionale o altri liquidi non compatibili con l’acqua. 
8.2 IMPORTANTE le bottiglie devono essere 
SOLO NUOVE di FABBRICA PERFETTAMENTE 
IMBALLATE e SBANCALATE al momento 
dell’utilizzo  
8.3 COLLEGAMENTO SENZA FILTRO A 
COMPRESSORE ARIA OPPURE A GAS INERTE 
(azoto in bombole oppure generatore) fig.03b  
8.3a Accertarsi che il gas arrivi alla valvola a 
pedale  con pressione maxima 6 bar 8.3b 
Aprire il rubinetto del compressore  
8.3c Inserire il tubo di soffiaggio pos01 nel 
recipiente. 
8.3d Introdurre il recipiente fino a quando 
tocca il fermo pos04  
8.3e Tenere il fondo del recipiente  
8.3.f Premere il pedale pos09, l’aria 
compressa o gas attraverso i fori 
diversamente indirizzati soffia e pulisce il 
recipiente da eventuali impurità. 
8.3g Ruotare lentamente il recipiente 45°A 
DX 45°A SX 
8.3h Lasciare il pedale se si desidera 
terminare il ciclo.  
8.4 COLLEGAMENTO CON FILTRO A 
COMPRESSORE ARIA OPPURE A GAS INERTE 
(azoto in bombole oppure generatore) fig.30b 
8.3a Accertasi che il gas arrivi alla valvola a 
pedale con pressione maxima 6 bar 8.3b 
Aprire il rubinetto del compressore  
8.3c Inserire il tubo di soffiaggio pos01 nel 
recipiente. 
8.3d Introdurre il recipiente fino a quando 
tocca il fermo pos04  
8.3e Tenere il fondo del recipiente  
8.3.f Premere il pedale pos09, l’aria compressa o gas attraverso i fori diversamente indirizzati soffia e 
pulisce il recipiente da eventuali impurità. 
8.3g Ruotare lentamente il recipiente 45°A DX 45°A SX 
8.3h Lasciare il pedale se si desidera terminare il ciclo.  
8.3i  Controllare spesso l’efficienza dei filtri 1-2-3 (vedi manutenzione)  
 
CAPITOLO 9                   PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA 
 

8.1 LAVASTERIL è costruito in acciaio inox. Lavare e disincrostare con prodotti specifici asciugare con aria 
compressa e con panno asciutto  
 

CAPITOLO 10                               RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
Nr INCONVENIENTE MOTIVO DEL GUASTO SOLUZIONE 

Sciacquatrice  
7 Perdita di liquido in pos 

a31 
Guarnizione a labbro pos a29 
che perde 

Smontare pos 52 sfilare e sostituire la 
tenuta a labbro deteriorata pos51  

8 Sgocciolamento o uscita 
copiosa di acqua da tubo 
pos43  
 

Guarnizione piatta tenuta pos49 
pistone deteriorata 

Smontare pos 52 sfilare e sostituire la 
tenuta a labbro pos51. Sfilare molla 50 
sostituire guarnizione piana pos 49 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
 

Con la presente la ditta SPAGNI snc sopra identificata 

 
 
 

Dichiara 
 

che la seguente macchina per lavare a getto d’acqua  
contenitori in ACCIAIO inox e ALTRI MATERIALI 

 
    denominata: 

 

art 21006 LAVASTERIL  
 

matricola N.                    
 
 
 
 
 
 

 
E’ CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE CE  
73/23  
89/109 
89/336 
98/37 
 
 

Il rappresentante legale 
Ivano Spagni 

 
 
 
 
 
 
Scandiano 29 03 2012 
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