RIALZATO TRANSPALLET SAGOMATO nosystem

‘ | i | ‘ Barriques da 225/300 - Tonneaux da 350/500 It

Uso:

E stato studiato per poter movimentare le cataste anche
con transpallet oltre che con carrello elevatore. Permette un
agevole accesso alla barrique sottostante per varie lavora-
P | zioni di rabbocco, prelievi e batonage.

Materiale:
- Allumino anodizzato argento (standard)
- Alluminio verniciato a polveri

I

Barriques da 225/300 It Use:
LUNGHEZZA - LENGTH (L 1400 mm It is designed for stacks to be moved fork lift, also with fixed
INTERASSE - WHEELBASE (1) 790 mm forks, and having an easy access to the barrel to work the
LARGHEZZA - WIDTH (P) 690 mm wine in place.
ALTEZZA - HEIGHT (H) 390 mm Material:
TARA - TARE (Kg) T - Anodized aluminium, silver color (standard)
PORTATA max - FLOW (Kg) 3000 - Polyester powder coated aluminium
INTERASSE MONTANTE - FLOW (M) 590 mm

Tonneaux da 350/500 It

LUNGHEZZA - LENGTH (L) 1.660 mm
INTERASSE - WHEELBASE (I 980 mm
LARGHEZZA - WIDTH (P) 715 mm

ALTEZZA - HEIGHT (H) 395 mm
TARA - TARE (Kg)
PORTATA max - FLOW (Kg)
INTERASSE MONTANTE - FLOW (M)
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