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  IMPIEGO
Il sistema termico solare NATURAL è la soluzione 
più praƟ ca ed economica in termini assoluƟ , forte 
della propria affi  dabilità ed avvantaggiato dalla 
semplicità impianƟ sƟ ca a dimostrazione di tempi  
ridoƫ   per l’installazione. 

COLLETTORE SOLARE
- Coibentazione in lana minerale
- Telaio in alluminio anodizzato
-  Assorbitore ALTAMENTE SELETTIVO
- Vetro temprato anƟ grandine

- Conforme alle norme UNI EN 12975 e 12976

BOLLITORE
-  INTERKA SOLARE da 150 a 300 lt
- Acciaio al carbonio
-  RivesƟ mento interno Polywarm®, idoneo per 

acqua potabile ai sensi del D.M. n. 174 del 
06.04.04, cerƟ fi cazioni di potabilità traƩ amento 
interno  Polywarm®: ACS - SSICA - DVGW - W270 
- UBA - WRAS

- Predisposizione per integrazione eleƩ rica
- Scambiatore di calore ad intercapedine

-  Coibentazione in poliuretano espanso rigido, 
ad elevato isolamento termico. RivesƟ mento 
esterno in lamierino preverniciato  e coppelle in 
ABS.

ACCESSORI DISPONIBILI
Vedi pag. Accessori

GARANZIA
 - 5 anni - Vedi condizioni generali di vendita

COMPONENTI DEL SISTEMA DI SERIE

ColleƩ ore Solare altamente seleƫ  vo 
Bollitore INTERKA SOLARE 
Protezione catodica con anodo al magnesio 
Valvola di sicurezza e di ritegno 
Fluido termoveƩ ore atossico 
Raccorderia 
Kit di fi ssaggio universale per superfi ci piane e per teƫ   a falda
(inclinazione 40°)  Per maggiori informazioni e daƟ  tecnici dei bollitori e 

termoaccumulatori, consultare il catalogo BOLLITORI Cordivari.   

INTERKA SOLARE C½�ÝÝ�
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MODELLO
L De

[mm]
150 1040 550 B
200 1300 550 B
300 1839 550 B

Per maggiori informazioni vedi Accessori.

ACCESSORI SU RICHIESTA

Kit per 
integrazione 

eleƩ rica

BREVETTATO
P A T E N T E D

FISSAGGIO

UNIVERSALE

12975-2
EN

T Ü V  R h e i n l a n d  Energie 
und Umwelt GmbH dichiara 
che le procedure di testing e il 
laboratorio della Cordivari sono 
qualifi cati per l’esecuzione 
in conformità alla norma 
EN 15332 indicata 
d a l l a  d i r e t t i v a 
E r P  Ec o d e s i g n .

R I C H I E D I  S E M P R E 
DATI CERTIFICATI DA 
LABORATORI QUALIFICATI

Configuratore energetico 
per etichetta ErP Ecodesign

www.cordivari.it/erp

L’UNICO CON FISSAGGIO
UNIVERSALE DI SERIE

CONTO TERMICO
VALORE INCENTIVO
w w w . c o r d i v a r i . i t2.0

Su richiesta praƟ ca  
CONTO TERMICO
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DESCRIZIONE
MODELLO 150/2 150/2,5 200/2,5 200/4 300/4 300/5 300/6

CODICE 3410316602326 3410316602327 3410316602328 3410316602329 3410316602330 3410316602331 3410316602332

Modello bollitore 150 150 200 200 300 300 300

Nr° colleƩ ori 1 x 2 m2 1 x 2,5 m2 1 x 2,5 m2 2 x 2 m2 2 x 2 m2 2 x 2,5 m2 3 x 2 m2

Superfi cie
totale m2 2 2,5 2,5 4 4 5 6

Tipologia
bollitore I N T E R K A  S O L A R E

Nr° persone
consigliate 1ͳ3 Έ*Ή 3ͳ4 3ͳ4 Έ*Ή 4 ͳ5 5 ͳ6 Έ*Ή 5 ͳ6 6 ͳ7

(*) Sistemi progeƩ aƟ  per uƟ lizzo in aree ad elevato irraggiamento annuo > di 1600 Kw/h m2.

INGOMBRI DELLE STRINGHE DI COLLETTORI

VANTAGGI DEL FISSAGGIO UNIVERSALE 

==
Grazie al fissaggio universale dei sistemi NATURAL EVO Cordivari hai minore complessità, meno spazi occupati in magazzino, ottimizzazione della logistica, 
miglior servizio al cliente.

SISTEMI TETTI A FALDA SISTEMI TETTI PIANI

A

D

AB

H

N° collettori stringa 1 2 3 1 2 3
Larghezza A [m] collettori 2 mq 1,35 2,3 3,4 1,1 2,3 3,4

Larghezza A [m] collettori 2,5 mq 1,35 2,6 - 1,3 2,6 -

Altezza H [m] - - - 2,03 2,03 2,03

Ingombro su tetto D [m] 2,65 2,65 2,65 - -

Lunghezza B [m] - - - 1,91 1,91 1,91

a 40°


