
T Ü V  R h e i n l a n d  Energie 
und Umwelt GmbH dichiara 
che le procedure di testing e il 
laboratorio della Cordivari sono 
qualifi cati per l’esecuzione 
in conformità alla norma 
EN 15332 indicata 
d a l l a  d i r e t t i v a 
E r P  Ec o d e s i g n .

R I C H I E D I  S E M P R E 
DATI CERTIFICATI DA 
LABORATORI QUALIFICATI

SISTEMA TERMICO SOLARE INERZIALE
S®Ýã�Ã� � �®Ù�Ê½�þ®ÊÄ� ¥ÊÙþ�ã� Ö�Ù ��Øç� ��½�� Ý�Ä®ã�Ù®� �ÊÄ ÃÊ�ç½Ê �® 
Ý��Ã�®Ê ÝÊ½�Ù� �Ýã�ÙÄÊ �½½’���çÃç½Ê

COMPONENTI DEL SISTEMA DI SERIE

ColleƩ ore Solare altamente seleƫ  vo 
VASO INERZIALE per grandi impianƟ 
Stazione solare completa con circolatore per grandi impianƟ  e 
sistema di scambio ACS 
Kit vaso di espansione
mod. 2000: 1x80 lt - mod. 3000: 1x100 lt - mod. 4000: 1x200 
Fluido termoveƩ ore atossico 
Kit di fi ssaggio e raccorderia 

  IMPIEGO
Il sistema termico solare INERZIALE è la soluzione 
per grandi impianƟ  di produzione di ACS con 
stazione solare di scambio esterna al bollitore 
il quale funge esclusivamente da accumulatore 
inerziale sanitario.
Grazie al modulo esterno che assicura circolazione 
e scambio termico con il sanitario, si ha 
disposizione un sistema con una grande potenza 
di scambio e facile da installare e manutenere.

COLLETTORE SOLARE
- Coibentazione in lana minerale

- Telaio in alluminio anodizzato
-  Assorbitore altamente seleƫ  vo
- Vetro temprato anƟ grandine 
- Conforme alla norma UNI EN 12975

BOLLITORE
-  VASO INERZIALE da 2000 a 4000 lt 
- Acciaio al carbonio
-  RivesƟ mento interno Polywarm®, idoneo per 

acqua potabile ai sensi del D.M. n. 174 del 
06.04.04, cerƟ fi cazioni di potabilità traƩ amento 
interno  Polywarm®: ACS - SSICA - DVGW - W270 
- UBA - WRAS

-     Coibentazione NOFIRE® in fi bra di poliestere 
100% riciclabile, ad elevato isolamento termico e 
classe di resistenza al fuoco B-s2d0 in conformità 
alla norma EN 13501. RivesƟ mento esterno, 
coppella superiore e coprifl angia in PVC.

ACCESSORI DISPONIBILI
Vedi pag. Accessori

GARANZIA
 - 5 anni - Vedi condizioni generali di vendita
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[mm]
2000 1360 2492 2811 C
3000 1350 2811 2880
4000 1500 2875 2959

Per maggiori informazioni e daƟ  tecnici dei bollitori e 
termoaccumulatori, consultare il catalogo BOLLITORI Cordivari.   

VASO
INERZIALE

Configuratore energetico 
per etichetta ErP Ecodesign
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CONTO TERMICO
VALORE INCENTIVO
w w w . c o r d i v a r i . i t2.0

Su richiesta praƟ ca  
CONTO TERMICO

GRANDE CAPACITA’ DI SCAMBIO



SISTEMA TERMICO SOLARE INERZIALE
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DESCRIZIONE
MODELLO

2 0 0 0 V I  3 0 M Q
SZ. CARP.

3 0 0 0 V I  4 0 M Q
SZ. CARP.

4 0 0 0 V I  5 0 M Q
SZ. CARP.

CODICE 3410316616887 3410316616888 3410316616889

DESCRIZIONE
MODELLO

2000VI 30MQ TF
OR

3000VI 40MQ TF
OR

4000VI 50MQ TF
OR

DESCRIZIONE
MODELLO

2000VI 30MQ TP
OR

3000VI 40MQ TP
OR

4000VI 50MQ TP
OR

DESCRIZIONE
MODELLO 2000VI 30MQ VT 3000VI 40MQ VT 4000VI 50MQ VT

DESCRIZIONE
MODELLO 2000VI 30MQ TF 3000VI 40MQ TF 4000VI 50MQ TF

CODICE 3410316616875 3410316616876 3410316616877

DESCRIZIONE
MODELLO 2000VI 30MQ TP 3000VI 40MQ TP 4000VI 50MQ TP

CODICE 3410316616881 3410316616882 3410316616883

Modello bollitore 2000 3000 4000

Nr° ColleƩ ori 12 x 2,5 m2 16 x 2,5 m2 20 x 2,5 m2

Superfi cie totale m2 30 40 50

Tipologia bollitore VA S O  I N E R Z I A L E

Kit di fi ssaggio e ulteriori componenƟ , vedi Accessori.

SISTEMI SENZA KIT DI FISSAGGIO CON COLLETTORI VERTICALI

ESECUZIONI SU RICHIESTA


